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													Betooni keemilised lisandid
	Tooted keraamilistele plaatidele ja looduskividele. Plaatimissegud,-liimid, vuugitäited.
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	Ankurdussegud / jootebetoonid, keemilised ankrumassid
	Betoonpinna kaitse - värvid, impregneerid, ANTI-GRAFITI
	Injekteerimine
	Epoksüliimid
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	Dekoratiiv- ja pinnakaitsematerjal: värvid
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						ULTRATOP LOFT tsemendibaasiline pinnakate 
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								Kahekomponentne, elastne tsemendibaasiline segu hüdroisolatsioonitöödeks
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								Kahekomponentne kõrge elastusega tsementmört 
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								Kahekomponentne tsemendibaasiline tsementmört betoonpindade veekindlaks muutmiseks, nii positiivse kui ka negatiivse veesurve korral 
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								Osmootne veetõkke tsementmembraan joogiveega kokkupuutuvatele konstruktsioonidele
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								Ühekomponentne tihendusmass, mis paisub veega kokkupuutel. Sobib hüdroisolatsioonitöödeks ja pragude täiteks
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								Lahustivaba kontsentreeritud bituumenemulsioon aluspindade töötlemiseks enne PLASTIMUL seeria bituumenemulsiooni
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								Kahekomponentne, lahustivaba, kõrge elastsusega, vähese mahukahanemisega, polüstüreen filleriga bituumeni baasil veetökkeemulsioon.
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